


VŠEOBECNÉ PRODEJNÍ A DODACÍ PODMÍNKY

I. VŠEOBECNÉ
1.1 Pro smluvní strany společnost Rieder Beton, spol. s r.o. (dále jen prodávající) a kupujícího platí výlučně tyto prodejní a dodací podmínky. 
Odchylné nebo změněné podmínky platí pouze v případě, pokud budou prodávajícím písemně potvrzeny. Prodej zboží či  služby se v zásadě 
uskutečňuje na základě písemně uzavřené rámcové kupní smlouvy (dále jen RKS). Návrh RKS pro určenou dobu plnění obdrží kupující od 
prodávajícího na vyžádání (i telefonické). Jako podklad pro uzavření RKS je kupující povinen poskytnout aktuální kopii živnostenského listu 
nebo výpisu z obchodního rejstříku a osvědčení o registraci k DPH. Tyto doklady poskytuje před uzavřením prvního obchodního vztahu s 
prodávajícím a při jakékoliv jejich změně.

1.2 Vztahy neupravené těmito podmínkami a smlouvou se řídí obchodním zákoníkem, je-li kupujícím právnická osoba či jiný podnikatel a 
občanským zákoníkem je-li kupujícím fyzická osoba.

1.3 Váhy, barevné reprodukce, modely, barevné listy v prospektech, výkresy a vzory jsou, pokud není projednáno nic jiného, směrodatné jen 
přibližně. Na  své podklady si vyhrazujeme vlastnické právo.

1.4 Převzaté objednávky platí teprve tehdy, když jsou námi písemně nebo faxově potvrzeny. Veškeré ústní a telefonické objednávky jsou 
nezávazné a vyžadují písemné potvrzení nebo faxem sdělené potvrzení prodávajícího.

1.5 Všeobecné údaje uvedené v objednávce jsou závazné pro uzavření kupní smlouvy. Objednávky jsou ihned po jejich  obdržení zpracovány 
pro výrobu.

1.6 Prodávající má právo pozastavit realizaci řádně uzavřené kupní smlouvy či potvrzené objednávky bez jakýchkoliv důsledků pro 
prodávajícího, pokud se prokáže, že kupující je v prodlení s úhradou předchozích dodávek dle vystavených faktur nebo jinak porušil smluvní 
a platební povinnosti  obsažené ve smlouvě či faktuře. V tomto případě vzniká právo prodávajícího účtovat kupujícímu skladné. Při porušení 
platebních povinností kupujícím v délce větší jak 14 dnů od okamžiku splatnosti zanikají jakékoliv smluvní povinnosti ke kupujícímu, včetně 
nároků na další dodávky a na reklamace již dodaného zboží (viz bod IX. dodacích podmínek), nezaniká tím však právo prodávajícího na smluvní 
ani zákonné důsledky a sankce.

II. KUPNÍ PODMÍNKY
2.1 V kupní ceně jsou zahrnuty náklady na standardní balení (spáskování) a nakládku. V kupní  ceně nejsou zahrnuty palety, podklady a 
prokladky, překládka na palety zákazníka a doprava výrobků na místo určení pokud není ve smlouvě dohodnuto jinak.

2.2 Náklady na nestandardní balení dle přání kupujícího nejsou v ceně obsaženy a budou účtovány samostatně.

2.3 Dohody o cenách jsou závazné 3 měsíce. Pokud je dodávka uskutečněna  později než 3 měsíce po podpisu smlouvy je přípustné 
cenové zvýšení, s přihlédnutím k výrobním nákladům, pokud je založené na skutečnostech vzniklých po uzavření smlouvy. Úprava ceny 
se provádí rovněž při změně daňové sazby v rozsahu této změny. Výrobky jsou dodávány na dřevěných paletách Euro, případně 100x100 
a 100x120cm. Pokud kupující nedodá své palety přiměřené kvality, prodávající na požádání palety kupujícímu poskytne. Jejich cenu včetně 
DPH zahrne prodávající do faktury za dodané zboží.

III. PLATEBNÍ PODMÍNKY
3.1 Základní platební podmínky jsou dohodnuty přímo v RKS. Kupující platí pouze kupní cenu buď hotově při odběru zboží, předem a nebo 
ve smluvní splatnosti. 

3.2 Doba splatnosti kupní ceny je sjednána v RKS. Dnem zaplacení se rozumí termín, kdy jsou finanční prostředky připsány na účet 
prodávajícího. Za překročení doby splatnosti uhradí kupující prodávajícímu smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05% z kupní ceny za každý den 
prodlení, čemuž odpovídá roční úrok 18,2%.

3.3 Pokud nedodržuje kupující platební podmínky, zejména je-li v prodlení s placením, považuje to prodávající za podstatné porušení RKS 
a je oprávněn:   - požadovat platbu v hotovosti nebo předem
  - snížit nebo zrušit sjednanou slevu z ceny zboží
  - zastavit dodávky
  - odstoupit od RKS

IV. ČAS PLNĚNÍ
4.1 Čas plnění je stanoven ve smlouvě. V tomto termínu se prodávající zavazuje zboží dodat kupujícímu a kupující se zavazuje je odebrat.

4.2 Čas plnění začíná běžet teprve ode dne zaplacení zálohy dle čl. 3.1, případně od splnění dalších dohodnutých platebních podmínek. 
Rozhodujícím pro čas plnění je den připsání dohodnuté částky na účet prodávajícího.

4.3 Dodací povinnost zaniká není-li dohodnuto jinak, pokud je kupující v prodlení s úhradou zálohy nebo dílčí faktury. V tomto případě 
zaniká dodací povinnost v rozsahu neuhrazené části dodávky a zanikají slevy z ceny zboží pokud byly dohodnuty.

V. DODÁNÍ ZBOŽÍ
5.1 Dodávka nebo dílčí dodávka je považována za splněnou okamžikem jejího převzetí kupujícím nebo náhradním uskladněním po 
oznámení o připravenosti zboží  k odběru.

5.2 Pokud kupující nepřevezme připravené zboží, je prodávající oprávněn zboží na účet a riziko kupujícího uskladnit a vyúčtovat mu jeho 
cenu včetně vzniklých nákladů.

5.3 Při vlastním odvozu se kupující zavazuje zajistit odběr a přejímku zboží od prodávajícího ve výrobním závodě ve lhůtě stanovené ve výzvě 
k odběru.

5.4 Pokud kupující použije k odběru dopravce, je tento povinen prokázat se oprávněním zboží převzít.

5.5 Při odvozu zajišťovaném prodávajícím je závazek splněn okamžikem převzetí zboží  kupujícím od dopravce. Pro vykládku zboží 
zabezpečí kupující, není-li ve smlouvě sjednáno jinak, personál na vlastní náklady.

5.6 Kupující se zavazuje uvést přesné dopravní dispozice při podpisu kupní smlouvy. Jakékoli změny dopravních dispozic musí být proved-
eny písemně, nejpozději 3 pracovní dny před odesláním zboží.

5.7 Dodávku zboží je ve všech případech povinen prodávající avizovat kupujícímu nejméně 3 dny předem způsobem uvedeným ve smlouvě 
(fax, písemně).

5.8 Při dodávkách na stavby kupující zabezpečí přístup (příjezd) na staveniště, resp. na místo určení. Vícenáklady při neprůjezdnosti jsou k 
tíži kupujícího. Ujednání druhého odstavce čl. 5.5 platí i pro tyto případy.

5.9 Nedílnou součástí dodávky je dodací list se specifikací výrobků.

VI. PŘECHOD RIZIK
6.1    Nebezpečí vzniku škody na zboží přechází okamžikem potvrzení dodacího listu každého dílčího plnění      
         dodávky na kupujícího jedním z těchto způsobů:
a) při vlastním odběru převzetím ve výrobním závodě, resp. oznámením o připravenosti zboží  k odběru
b) předáním veřejnému dopravci
c) převzetím od dopravce kterého zajistí prodávající

6.2 Kupující je povinen dodané zboží přezkoumat při přejímce co do množství a zjevných vad. Zjištěné závady musí kupující vyznačit do 
dodacího listu. Podpisem dodacího listu potvrzuje kupující řádné převzetí zboží včetně úplnosti a kvality dodávky.

VII. JAKOST VÝROBKŮ A ZÁRUKY
7.1 Prodávající zaručuje kupujícímu kvalitativní parametry předepsané pro daný druh výrobku normami DIN a ČSN a normami výrobce ve 
smyslu deklarované třídy jakosti. Výrobky jsou expedovány, není-li ve smlouvě dohodnuto jinak, s 60% konečné pevnosti. Kupující bere na 
vědomí, že z toho důvodu je nutná zvýšená opatrnost při manipulaci a zpracování.

7.2 Prodávající prohlašuje, že dodané zboží nemá právní vady.

7.3 Záruka je poskytovaná pouze v případě odborného použití dodaného zboží včetně jeho užívání  (ve smyslu montážních a technic-kých 
podmínek výrobce).

VIII. VADY VÝROBKŮ – REKLAMACE
8.1 Prodávající odpovídá za vady zboží,  které má v okamžiku, kdy nebezpečí škody přechází na kupujícího.

8.2 Kupující při uplatnění svých práv vyplývajících ze zjevných vad zboží se zavazuje postupovat takto:
a) při odběru a převzetí zboží od prodávajícího uplatnit zjevné vady písemně záznamem do dodacího listu
b) při dopravě zajišťované prodávajícím nebo veřejnou dopravou se zavazuje uplatnit reklamaci písemnou formou do dodacího listu, pokud 
z důvodů zjevných vad zboží nepřevezme. Pokud zboží převezme a uplatňuje zjevné vady je povinen zboží ponechat v původním balení a 
bezprostředně uplatnit reklamaci písemnou formou (faxem) u výrobce, nejpozději však do 48 hodin od doručení dodávky. Nejsou-li zjevné 
vady uplatněny v těchto lhůtách, platí zboží za řádně dodané a bez zjevných vad.

8.3 Výrobky s vadami,  které nemohly být zjištěny při přejímce dle bodu 8.2 těchto podmínek vlivem balení výrobků a z hlediska jednotlivých 
kusů mají charakter vady zjevné, nesmí být zabudovány a musí být ponechány ve stavu zajišťujícím průkaz původu zboží. Zejména štítek 
označující výrobek, jeho kvalitu a datum výroby. Prodávající nenese jakékoli důsledky plynoucí ze zabudování takovýchto výrobků. Takovéto 
vady je kupující povinen oznámit prodávajícímu neprodleně při zjištění a to jakýmkoli způsobem. Vždy však je povinen uplatnění reklamace 
písemně potvrdit do 48 hodin po zjištění.

8.4 Při zjištění skrytých a ostatních vad výrobků je kupující povinen oznámit prodávajícímu výskyt těchto vad neprodleně písemně s uve-
dením charakteru vady, ponechat výrobek ve stavu a konstrukci, kde vadu zjistil do prohlídky prodávajícího. Prodávající je povinen se dostavit 
k řešení těchto vad neprodleně a to v dohodnutém termínu po obdržení písemného vyrozumění a dokladu o původu zboží. V případě jiného 
postupu právo na uplatnění odpovědnosti z vad zaniká.

8.5 Při neoprávněných reklamacích má prodávající právo vyúčtovat kupujícímu v plné výši vzniklé náklady.

8.6 Prodávající neručí za vady vzniklé porušením zásad pro řádné skladování, manipulaci, osazení a pokládku výrobku. Prodávající neručí 
rovněž za vady vzniklé užíváním neodpovídajícím druhu použitého výrobku a deklarovaným vlastnostem (špatným užíváním výrobku).

8.7 Reklamace výrobků nedává právo kupujícímu neplnit platební podmínky ke kterým se zavázal.

8.8 Výkvět není důvodem k reklamaci zboží. Je to nepravidelný bílý povlak na povrchu výrobku, který nemá žádný vliv na kvalitu a užitné 
vlastnosti výrobku a zmizí vlivem působení povětrnostních podmínek.

IX. VÝHRADY VLASTNICKÉHO PRÁVA
9.1 Kupující nabývá vlastnického práva ke zboží až po úplném zaplacení kupní ceny. Při placení šekem (směnkou) platí výhrada vlastnického 
práva do připsání na účet prodávajícího.

9.2 Kupující nesmí dávat nezaplacené zboží do zástavy nebo jím  poskytovat jakékoliv záruky, ledaže by k tomu dal  prodávající předem 
písemný souhlas.

X. DALŠÍ UJEDNÁNÍ
10.1 Pro smluvní vztahy je závazný výlučně právní řád platný na území prodávajícího.

10.2 Kupující se zavazuje prodávajícímu vždy oznámit zda jsou kupované výrobky a zboží určeny pro trh v zahraničí anebo takovýto prodej 
může nastat v důsledku obchodní činnosti kupujícího. Pokud tak neučiní, má se za to, že jsou výrobky určeny výhradně pro trh v České repub-
lice. Prokáže-li se, že tato povinnost byla kupujícím porušena, kupující souhlasí s dodatečným doplacením ceny výrobku na export. Současně 
tím vzniká právo prodávajícího ihned a bez následků pozastavit platnost uzavřených smluvních závazků až do dořešení nově vzniklých 
vzájemných vztahů.

10.3     Smluvní strany   se dohodly, že  veškeré spory vyplývající z této smlouvy či jednotlivé dodávky zboží a v souvislosti s ní, budou přednostně 
řešeny jejich vzájemnou dohodou. Nedojde-li k smírnému vyřešení věci , pak jejich spor bude s konečnou platností  rozhodován v rozhodčím 
řízení dle Zák.č. 216/94 Sb., a to jediným rozhodcem. Rozhodce bude určen dohodou stran, a to do deseti  dnů od podání výzvy jedné strany 
straně druhé. Nedohodnou-li se strany na osobě rozhodce, pak bude rozhodce určen prodávajícím. Strany pověřují rozhodce, aby vedl spor a 
rozhodoval  dle zásad spravedlnosti. 

10.4 Veškeré změny a doplňky těchto dodacích podmínek mohou být provedeny v konkrétním případě pouze písemně. Pro tento případ 
platí, že přednost má písemná modifikace podmínek.

10.5 Lhůta k přijetí návrhu kupní smlouvy je 14 dnů od jeho převzetí kupujícím.

10.6 Tyto „VŠEOBECNÉ PRODEJNÍ A DODACÍ PODMÍNKY“  jsou nedílnou součástí kupní smlouvy, dodacího listu a faktury za dodané zboží.

10.7 Pokud by se stalo jedno nebo více ustanovení těchto „VŠEOBECNÝCH PRODEJNÍCH A DODACÍCH PODMÍNEK“  právně neúčinným, není 
tím dotčena platnost ostatních ustanovení a ani kupní smlouvy samotné.

Rieder Beton, spol. s r.o.                                                              V Jihlavě 1. 3. 2011

Tomáš Váňa, Ing. Vít Ruschka
prokuristé společnosti                                                    
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RÁMCOVÉ  PODMÍNKY
Abychom zabránili nedorozuměním a zamezili zbytečným reklamacím, všimněte si prosím následujících rad a upozornění.

Paletování

Výrobky jsou dodávány na dřevěných paletách. Palety jsou účtovány 250,- Kč za kus bez DPH. Při odběru palet je vystavena vrácenka. Vrácení palet do výrobního závodu nepoškozené do 6 měsíců na základě předložení vrácenky. Zpětná 

úhrada dobropisem s ponížením 10% za opotřebení palet. Tento dobropis je vázán na úhradu veškerého odebraného zboží kupujícím. Vyjímku tvoří palety na kterých jsou ukládány tvarovky Ronda - tyto jsou nevratné a nejsou účtovány.

Výkvěty

Při technologickém procesu zpracování betonové směsi dochází v některých případech při vypařování vody k vysrážení vápníku na povrch betonu. Tyto výkvěty neovlivňují v žádném případě užitné vlastnosti výrobku. Při běžných 

povětrnostních vlivech se vápník pomalu odbourává, popřípadě odplavuje a výkvěty po nějakém čase zmizí samy od sebe. Naše výrobky jsou ekologicky nezávadné a proto nedoporučujeme výkvěty chemicky odstraňovat. Použití 

chemických prostředků by mohlo na barevných výrobcích způsobit změnu barvy povrchu.

V případě dalších dotazů se s důvěrou obraťte na naše obchodní zástupce.

Rozdíly v barvě

Barevné betonové výrobky jsou výrobky z přírodních materiálů, které sami o sobě mají menší barevné rozdíly. Důležitým faktorem je také vliv barvy cementu, podmínky tvrdnutí a věk betonu. I přes pečlivou kontrolu během výroby 

mohou vzniknout rozdíly v barvě výrobku. Z těchto důvodů nemůžeme za rozdíly v odstínech ručit.

Při pokládání dlažby doporučujeme použít dlaždice z několika palet současně.

Rozdíly barev jsou pro kvalitu výrobku bezvýznamné, protože povětrnostními vlivy a používáním mizí a plocha je rovnoměrně barevná.

Odlomení hran

Pokud se betonová dlažba pokládá na doraz a spodní vrstva není dostatečně zhutněná, vzniká nebezpečí, že při vibracích a následným zatížením plochy budou hrany dlaždic vystavené velkému tlaku, kterému ani betony nejvyšších tříd 

a kvalit nejsou schopné odolat. Výsledkem je potom odlomení hran, což není chyba výrobku, ale chyba položení výrobku.

Dlaždice se musí pokládat podle návodu a technických údajů výrobce.

Poznámka:                      - výrobek Rieder Beton, spol. s r.o.
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technické parametry povrch standard

SOFTI® rozměry v cm
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Softi - základní tvárnice 14 37 30 13 650 13,7 48 52 59 59

Softi - ukončující  tvárnice 14 23 4 - - - - 43 43 43

Měrná jednotka: kus Ceny v Kč bez DPH

 OPĚRNÉ SYSTÉMY

technické parametry povrch standard

RONDA rozměry v cm

hm
ot

no
st

 k
s (

kg
)

hm
ot

no
st

 p
al

et
y (

kg
)

sp
ot

ře
ba

 k
s/

m
2

m
no

žs
tv

í k
s/

pa
le

ta

šedá hnědá, červená, písková

vý
šk

a

dé
lk

a

šíř
ka

Ronda  - základní tvárnice 20 35 28 21 970 17,8 45 54 61

Měrná jednotka: kus Ceny v Kč bez DPH

technické parametry povrch standard

DUOFLOR® rozměry v cm

hm
ot

no
st

 k
s (

kg
)

hm
ot

no
st

 p
al

et
y (

kg
)

sp
ot

ře
ba

 k
s/

m
2

m
no

žs
tv

í k
s/

pa
le

ta

šedá hnědá, červená, písková

vý
šk

a

dé
lk

a

šíř
ka

Duofl or  - základní tvárnice 13 37 30 13 650 15 48 45 52

Duofl or - ukončující tvárnice 13 21 5 - - - - 43 43

Měrná jednotka: kus Ceny v Kč bez DPH

technické parametry povrch standard

SOFTI MAX® rozměry v cm

hm
ot

no
st

 k
s (

kg
)

hm
ot

no
st

 p
al

et
y (

kg
)

sp
ot

ře
ba

 k
s/

m
2

m
no

žs
tv

í k
s/

pa
le

ta

šedá hnědá, červená

vý
šk

a

dé
lk

a

šíř
ka

Softi max - základní tvárnice 16 58 42 54 1100 8,8 20 130 165

Softi max - ukončující tvárnice 16 35 7 - - - - 90 90

Měrná jednotka: kus Ceny v Kč bez DPH



3

 OPĚRNÉ SYSTÉMY

technické parametry povrch štípaný

SKALNÍ BLOK rozměry v cm

hm
ot

no
st

 k
s (

kg
)

hm
ot

no
st

 p
al

et
y (

kg
)

sp
ot

ře
ba

 k
s/

m
2

m
no

žs
tv

í k
s/

pa
le

ta

šedá písková

vý
šk

a

dé
lk

a

šíř
ka

SKALNÍ BLOK - blok velký 12,5 41,4 25 24 1330 31,5 54 70 80

SKALNÍ BLOK -blok poloviční 12,5 41,4 12,5 13 1330 63 108 70 90

Měrná jednotka: kus Měrná jednotka: kus

technické parametry povrch štípaný

MESA ASHFORD® rozměry v cm

hm
ot

no
st

 k
s (

kg
)

hm
ot

no
st

 p
al

et
y (

kg
)

sp
ot

ře
ba

 k
s/

m
2

m
no

žs
tv

í k
s/

pa
le

ta

šedá

vý
šk

a

dé
lk

a

šíř
ka

MESA ASHFORD® - standard 20 45 28 40 1305 - 32

V případě, že vás toto technické řešení zaujalo, naleznete více na www.geomat.czMESA ASHFORD® - medium 20 30 28 32 1560 - 48

MESA ASHFORD® - tall 40 15 28 36 1465 - 40

Měrná jednotka: kus Měrná jednotka: kus

NOVINKA

technické parametry povrch štípano-drcený

BAYFIELD® rozměry v cm

hm
ot

no
st

 k
s (

kg
)

hm
ot

no
st

 p
al

et
y (

kg
)

sp
ot

ře
ba

 k
s/

m
2

m
no

žs
tv

í k
s/

pa
le

ta

šedo-antracitový melír pískovo-béžový melír

vý
šk

a

dé
lk

a

šíř
ka

BAYFIELD® - běžný kámen 15 41,5 25 25 1150 16 45 130 130

BAYFIELD® - rohový kámen 15 41,5 22 30 1225 - 40 167 167

BAYFIELD® - krycí deska 7,5 43,5 27 17 1385 2,2/bm 80 123 123

Měrná jednotka: kus Měrná jednotka: kus

NOVINKA

Pouze na objednávku

technické parametry povrch štípaný

ALPSKÝ KÁMEN rozměry v cm

hm
ot

no
st

 k
s (

kg
)

hm
ot

no
st

 p
al

et
y (

kg
)

sp
ot

ře
ba

 k
s/

m
2

m
no

žs
tv

í k
s/

pa
le

ta

šedá hnědá, červená, písková

vý
šk

a

dé
lk

a

šíř
ka

Alpský kámen - základní tvárnice 12,5 35 30 28 1080 27 36 57 69

Alpský kámen - poloviční tvárnice 12,5 35 15 14 1080 - 72 60 60

Měrná jednotka: kus Ceny v Kč bez DPH



4

technické parametry povrch standard

ESTER® rozměry v cm

hm
ot

no
st

 k
s (

kg
)

hm
ot

no
st

 p
al

et
y (

kg
)

sp
ot

ře
ba

 k
s/

m
2

m
no

žs
tv

í k
s/

pa
le

ta

šedá červená, grafi t, písková

vý
šk

a

dé
lk

a

šíř
ka

Ester - 40/4 4 40 40 15 680 6,16 44 54 66

Ester-  50/5 5 50 50 29,20 1140 4 38 73 82

Měrná jednotka: kus Ceny v Kč bez DPH

DLAŽDICE, SCHODIŠŤOVÉ STUPNĚ

technické parametry povrch vymývaný

DEKA® rozměry v cm

hm
ot

no
st

 k
s (

kg
)

hm
ot

no
st

 p
al

et
y (

kg
)

sp
ot

ře
ba

 k
s/

m
2

m
no

žs
tv

í k
s/

pa
le

ta

Dunajský štěrk

vý
šk

a

dé
lk

a

šíř
ka

Deka - 40/4 4 40 40 15 680 6,16 44 62

Deka - 50/4 4 50 50 23,4 1060 4 44 75

Deka - 50/5 5 50 50 29,2 1140 4 38 89

Deka - poloviční 50 4 24,5 50 11,7 530 8 44 49

Deka -  40/4 s 1 upravenou hranou 4 40 40 15 680 6,16 44 262

Deka - 40/4 s 2 upravenými hranami 4 40 40 15 680 6,16 44 272

Deka -50/5  s 1 upravenou hranou 5 50 50 29,2 1140 4 38 289

Deka - 50/5 se 2 upravenými hranami 5 50 50 29,2 1140 4 38 311

Měrná jednotka: kus Ceny v Kč bez DPH

technické parametry povrch vymývaný

SCHODIŠŤOVÉ STUPNĚ

DEKA®

rozměry v cm

hm
ot

no
st

 k
s (

kg
)

hm
ot

no
st

 p
al

et
y (

kg
)

sp
ot

ře
ba

 k
s/

m
2

m
no

žs
tv

í k
s/

pa
le

ta

Dunajský štěrk

vý
šk

a

dé
lk

a

šíř
ka

upravená 1/2/3 hrany 4 80,8 40 30,5 - - - 569/609/619

upravená 1/2/3 hrany 5 100,5 40 49 - - - 649/689/739

Měrná jednotka: kus Ceny v Kč bez DPH

technické parametry povrch tryskaný

VIVA rozměry v cm

hm
ot

no
st

 k
s (

kg
)

hm
ot

no
st

 p
al

et
y (

kg
)

sp
ot

ře
ba

 k
s/

m
2

m
no

žs
tv

í k
s/

pa
le

ta

natur, antracit, bílá, hnědá

vý
šk

a

dé
lk

a

šíř
ka

VIVA - 40/40/3 3 40 40 12 840 6,1 70 89

VIVA - 60/40/3 3 60 40 18 900 4,1 50 129

VIVA - 60/60/3 3 60 60 27 1350 2,73 50 199

Měrná jednotka: kus Ceny v Kč bez DPH

NOVINKA

(hnědá k dispozici od dubna 2011)

Hnědá k dispozici od dubna 2011.

Pouze rozměr 40/40/3 je vhodný i pro pokládku na terče.



5

technické parametry povrch standard

LIDO® rozměry v cm

hm
ot

no
st

 k
s (

kg
)

hm
ot

no
st

 p
al

et
y (

kg
)

sp
ot

ře
ba

 k
s/

m
2

m
no

žs
tv

í k
s/

pa
le

ta

žlutá

vý
šk

a

dé
lk

a

šíř
ka

Lido 4 40 40 15 680 6,16 44 59

Měrná jednotka: kus Ceny v Kč bez DPH

DLAŽDICE

technické parametry povrch vymývaný

LINEA® rozměry v cm

hm
ot

no
st

 k
s (

kg
)

hm
ot

no
st

 p
al

et
y (

kg
)

sp
ot

ře
ba

 k
s/

m
2

m
no

žs
tv

í k
s/

pa
le

ta

bílá, grafi t, mix, žlutá, terrakota korál zelená

vý
šk

a

dé
lk

a

šíř
ka

Linea 4 40 40 15 680 6,16 44 67 77 88

Měrná jednotka: kus Ceny v Kč bez DPH

technické parametry povrch tryskaný a broušený

OPUS® rozměry v cm

hm
ot

no
st

 k
s (

kg
)

hm
ot

no
st

 p
al

et
y (

kg
)

sp
ot

ře
ba

 k
s/

m
2

m
no

žs
tv

í k
s/

pa
le

ta

granát, rubín, bernstein, kristal, diamant, zirkon

vý
šk

a

dé
lk

a

šíř
ka

Opus 4 40 40 15 710 6,16 46 140

Měrná jednotka: kus Ceny v Kč bez DPH

technické parametry povrch standard

POKLADNÍ TERČ rozměry v cm

hm
ot

no
st

 k
s (

kg
)

hm
ot

no
st

 p
al

et
y (

kg
)

sp
ot

ře
ba

 k
s/

m
2

m
no

žs
tv

í k
s/

pa
le

ta

šedá

vý
šk

a

pr
ům

ěr

šíř
ka

pokladní terč 0,8 12,5 - - - - - 12

Měrná jednotka: kus Ceny v Kč bez DPH

technické parametry povrch tryskaný

FORTE® rozměry v cm

hm
ot

no
st

 k
s (

kg
)

hm
ot

no
st

 p
al

et
y (

kg
)

sp
ot

ře
ba

 k
s/

m
2

m
no

žs
tv

í k
s/

pa
le

ta

bílá, šedá, grafi t,  hnědá korál, žlutá zelená

vý
šk

a

dé
lk

a

šíř
ka

Forte 4 40 40 15 680 6,16 44 92 94 105

Měrná jednotka: kus Ceny v Kč bez DPH



6

technické parametry povrch standard

EASY BLOCK rozměry v cm

hm
ot

no
st

 k
s (

kg
)

hm
ot

no
st

 p
al

et
y (

kg
)

sp
ot

ře
ba

 k
s/

m
2

m
no

žs
tv

í k
s/

pa
le

ta

šedá hnědá, písková bílá

vý
šk

a

dé
lk

a

šíř
ka

Easy block - normál 14,8 39,6 19 11,7 730 17,06 60 38 48 52

Easy block - 1/4 14,8 9,9 19 4,7 700 - 144 22 26 32

Easy block - 3/4 14,8 29,7 19 9,5 790 - 80 30 37 45

Krycí deska - stříška 5(6,5) 22,5 25 6,7 1030 4,4/bm 150 37 44 47

Měrná jednotka: kus Ceny v Kč bez DPH

OPLOCENÍ

technické parametry povrch štípaný povrch hladký povrch brokovaný

MACLIT® rozměry v cm

hm
ot

no
st

 k
s (

kg
)

hm
ot

no
st

 p
al

et
y (

kg
)

sp
ot

ře
ba

 k
s/

m
2

m
no

žs
tv

í k
s/

pa
le

ta

šedá

bílá, žlutá,

hnědá, okr,

melír  podzim

šedá
bílá, žlutá,

hnědá, okr
šedá

bílá, žlutá,

hnědá, okr

vý
šk

a

dé
lk

a

šíř
ka

Maclit - normál 14,8 39,6 19 19 1160 17,06 60 55 74 - - - -

Maclit - 1/4 14,8 9,3 19 5 740 - 144 36 43 - - - -

Maclit - 3/4 14,8 29,3 19 14,5 1180 - 80 52 62 - - - -

Maclit - obklad 14,8 39,6 5 6,5 1390 17,06 210 22 27 - - - -

 Maclit - soklová deska - stříška průběžná 5,5 40 26 10,3 950 2,5/bm 90 - - 150 170 196 218

 Maclit - soklová deska - stříška začáteční 5,5 40 26 10,3 950 2,5/bm 90 - - - - 305 318

Maclit - pilířová deska - stříška 46 5,5 46 26 11,9 1100 - 90 - - 210 230 278 305

Měrná jednotka: kus Ceny v Kč bez DPH

BEDNÍCÍ TVÁRNICE

PALISÁDY, PALISÁDOVÉ  OBRUBNÍKY

technické parametry povrch standard

BEDNÍCÍ TVÁRNICE rozměry v cm

hm
ot

no
st

 k
s (

kg
)

hm
ot

no
st

 p
al

et
y (

kg
)

sp
ot

ře
ba

 k
s/

m
2

m
no

žs
tv

í k
s/

pa
le

ta

šedá

vý
šk

a

dé
lk

a

šíř
ka

bednící tvárnice 20 25 49,7 19,7 26,2 1330 8 50 34

bednící tvárnice 30 25 49,7 29,7 29,3 1200 8 40 39

bednící tvárnice 40 25 49,7 39,7 32,7 1010 8 30 47

Měrná jednotka: kus Ceny v Kč bez DPH

technické parametry povrch standard

MINIPALISÁDY rozměry v cm

hm
ot

no
st

 k
s (

kg
)

hm
ot

no
st

 p
al

et
y (

kg
)

sp
ot

ře
ba

 k
s/

m
b

m
no

žs
tv

í k
s/

pa
le

ta

šedá hnědá, červená, písková

vý
šk

a

dé
lk

a

šíř
ka

minipalisády lichoběžníkové 30 15 8,5(14) 15,2 670 6,7-8,9 42 10* 15*

minipalisády čtvercové 40 11,5 11,5 12,7 560 8,7 42 29 35

minipalisády zámkové 40 - Ø 11 8,9 650 10 70 29 35

Měrná jednotka: kus Ceny v Kč bez DPH

*a
kc

e 
- p

la
tí 

do
 v

yp
ro

dá
ní

 zá
so

b

Krycí desky jsou vhodné i pro systém MACLIT.

Je možné použít i krycí desky systému EASY BLOC.



7

technické parametry povrch standard

ČTVERCOVÉ PALISÁDY rozměry v cm

hm
ot

no
st

 k
s (

kg
)

hm
ot

no
st

 p
al

et
y (

kg
)

sp
ot

ře
ba

 k
s/

m
b

m
no

žs
tv

í k
s/

pa
le

ta

šedá hnědá, červená, písková

vý
šk

a

dé
lk

a

šíř
ka

čtvercové palisády 60 60 18 18 33 1350 5,56 40 150 177

čtvercové palisády 90 90 18 18 50 1020 5,56 20 185 205

čtvercové palisády 120 120 18 18 68 1390 5,56 20 216 245

Měrná jednotka: kus Ceny v Kč bez DPH

technické parametry povrch standard

ZÁMKOVÉ PALISÁDY rozměry v cm

hm
ot

no
st

 k
s (

kg
)

hm
ot

no
st

 p
al

et
y (

kg
)

sp
ot

ře
ba

 k
s/

m
b

m
no

žs
tv

í k
s/

pa
le

ta

šedá hnědá, červená, písková

vý
šk

a

dé
lk

a

šíř
ka

zámkové palisády 60 60 Ø 20 - 33 1350 5,56 40 150 177

zámkové palisády 90 90 Ø 20 - 50 1020 5,56 20 185 205

zámkové palisády 120 120 Ø 20 - 68 1390 5,56 20 216 268

Měrná jednotka: kus Ceny v Kč bez DPH

technické parametry povrch standard

FLE-BORD® rozměry v cm

hm
ot

no
st

 k
s (

kg
)

hm
ot

no
st

 p
al

et
y (

kg
)

sp
ot

ře
ba

 k
s/

m
b

m
no

žs
tv

í k
s/

pa
le

ta

šedá hnědá, písková

vý
šk

a

dé
lk

a

šíř
ka

Fle-bord 14 50 7,5 10 670 2 64 31 35

Měrná jednotka: kus Ceny v Kč bez DPH

technické parametry povrch standard

GRADO rozměry v cm

hm
ot

no
st

 k
s (

kg
)

hm
ot

no
st

 p
al

et
y (

kg
)

sp
ot

ře
ba

 k
s/

m
b

m
no

žs
tv

í k
s/

pa
le

ta

šedá hnědá, červená, písková

vý
šk

a

dé
lk

a

šíř
ka

palisádový obrubník 30 50 6 15,4 1140 2 72 49 59

Měrná jednotka: kus Ceny v Kč bez DPH

technické parametry povrch standard

FLEXIBLOK rozměry v cm

hm
ot

no
st

 k
s (

kg
)

hm
ot

no
st

 p
al

et
y (

kg
)

sp
ot

ře
ba

 k
s/

m
b

m
no

žs
tv

í k
s/

pa
le

ta

šedá hnědá, písková

vý
šk

a

dé
lk

a

šíř
ka

Flexiblok 20 50 7,5/18 23 990 2 42 120 135

Měrná jednotka: kus Ceny v Kč bez DPH

PALISÁDY, PALISÁDOVÉ  OBRUBNÍKY



8

technické parametry povrch standard

OBRUBNÍK PARKOVÝ rozměry v cm

hm
ot

no
st

 k
s (

kg
)

hm
ot

no
st

 p
al

et
y (

kg
)

sp
ot

ře
ba

 k
s/

m
b

m
no

žs
tv

í k
s/

pa
le

ta

šedá hnědá, červená, písková

vý
šk

a

dé
lk

a

šíř
ka

obrubník parkový 100 20 100 5 23 1060 1 45 49 59

obrubník parkový 50 20 50 5 11,9 1100 2 90 27 35

Měrná jednotka: kus Ceny v Kč bez DPH

technické parametry povrch standard

OBRUBNÍK PARKOVÝ

FLORIS

rozměry v cm
hm

ot
no

st
 k

s (
kg

)

hm
ot

no
st

 p
al

et
y (

kg
)

sp
ot

ře
ba

 k
s/

m
b

m
no

žs
tv

í k
s/

pa
le

ta

šedá hnědá, červená, písková

vý
šk

a

dé
lk

a

šíř
ka

obrubník parkový fl oris 66 25 66 5 20 910 1,52 44 37 49

obrubník parkový fl oris 33 25 33 5 10 910 3,03 88 24 34

Měrná jednotka: kus Ceny v Kč bez DPH

technické parametry povrch standard

OBRUBNÍK SILNIČNÍ 

SE ZKOSENÍM

rozměry v cm

hm
ot

no
st

 k
s (

kg
)

hm
ot

no
st

 p
al

et
y (

kg
)

sp
ot

ře
ba

 k
s/

m
b

m
no

žs
tv

í k
s/

pa
le

ta

šedá

vý
šk

a

dé
lk

a

šíř
ka

obrubník silniční 100 26 100 15 85 1310 1 15 109

obrubník silniční 33 26 33 15 28,3 1550 3 54 60

Měrná jednotka: kus Ceny v Kč bez DPH

OBRUBNÍKY

technické parametry povrch standard

OBRUBNÍK SILNIČNÍ

NÁJEZDOVÝ

rozměry v cm

hm
ot

no
st

 k
s (

kg
)

hm
ot

no
st

 p
al

et
y (

kg
)

sp
ot

ře
ba

 k
s/

m
b

m
no

žs
tv

í k
s/

pa
le

ta

šedá

vý
šk

a

dé
lk

a

šíř
ka

obrubník silniční 15 100 20 65 1300 1 20 135

Měrná jednotka: kus Ceny v Kč bez DPH

technické parametry povrch standard

OBRUBNÍK SILNIČNÍ

BEZ ZKOSENÍ

rozměry v cm

hm
ot

no
st

 k
s (

kg
)

hm
ot

no
st

 p
al

et
y (

kg
)

sp
ot

ře
ba

 k
s/

m
b

m
no

žs
tv

í k
s/

pa
le

ta

šedá

vý
šk

a

dé
lk

a

šíř
ka

obrubník silniční 26 100 15 90 1640 1 18 139

Měrná jednotka: kus Ceny v Kč bez DPH

technické parametry povrch standard

OBRUBNÍK CHODNÍKOVÝ rozměry v cm

hm
ot

no
st

 k
s (

kg
)

hm
ot

no
st

 p
al

et
y (

kg
)

sp
ot

ře
ba

 k
s/

m
b

m
no

žs
tv

í k
s/

pa
le

ta

šedá

vý
šk

a

dé
lk

a

šíř
ka

obrubník chodníkový 100/10/20 20 100 10 48 1560 1 32 86

obrubník chodníkový 100/10/25 25 100 10 58 1240 1 21 89

Měrná jednotka: kus Ceny v Kč bez DPH
NOVINKA
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technické parametry povrch standard

OBRUBNÍK SILNIČNÍ

OBLOUKOVÝ

rozměry v cm

hm
ot

no
st

 k
s (

kg
)

hm
ot

no
st

 p
al

et
y (

kg
)

sp
ot

ře
ba

 k
s/

m
b

m
no

žs
tv

í k
s/

pa
le

ta

šedá

vý
šk

a

dé
lk

a

šíř
ka

obrubník obloukový - vnější poloměr: 0,5 m - - - 55,1 850 4 15 289

obrubník obloukový - vnější poloměr: 1 m - - - 60,4 930 8 15 289

obrubník obloukový - vnější poloměr: 2 m - - - 63 1160 16 18 289

obrubník obloukový - vnější poloměr: 3 m - - - 63,9 1170 24 18 289

obrubník obloukový - vnější poloměr: 4 m - - - 64,4 1180 32 18 289

obrubník obloukový - vnější poloměr: 5 m - - - 64,6 1180 40 18 289

obrubník obloukový - vnější poloměr: 8 m - - - 65 1190 64 18 289

Měrná jednotka: kus Ceny v Kč bez DPH

technické parametry povrch tryskaný

BARIÉROVÝ OBRUBNÍK rozměry v cm

hm
ot

no
st

 k
s (

kg
)

hm
ot

no
st

 p
al

et
y (

kg
)

sp
ot

ře
ba

 k
s/

m
b

m
no

žs
tv

í k
s/

pa
le

ta

šedá

vý
šk

a

dé
lk

a

šíř
ka

bariérový obrubník 32,5 50 29 74 620 2 8 299

Měrná jednotka: kus Ceny v Kč bez DPH

technické parametry povrch standard

ŽLABOVKA rozměry v cm

hm
ot

no
st

 k
s (

kg
)

hm
ot

no
st

 p
al

et
y (

kg
)

sp
ot

ře
ba

 k
s/

m
b

m
no

žs
tv

í k
s/

pa
le

ta

šedá

vý
šk

a

dé
lk

a

šíř
ka

žlabovka 59 8 33 59 46 940 3 20 59

Měrná jednotka: kus Ceny v Kč bez DPH

OBRUBNÍKY

technické parametry povrch standard

ŽLABOVKA VIBROLITÁ rozměry v cm

hm
ot

no
st

 k
s (

kg
)

hm
ot

no
st

 p
al

et
y (

kg
)

sp
ot

ře
ba

 k
s/

m
b

m
no

žs
tv

í k
s/

pa
le

ta

šedá

vý
šk

a

dé
lk

a

šíř
ka

žlabovka 100 8 100 40 67 - 1 - 480

žlabovka 150 8 150 40 98 - 0,66 - 560

Měrná jednotka: kus Ceny v Kč bez DPH

technické parametry povrch standard

ŽLABOVKA TBM 51-30 rozměry v cm

hm
ot

no
st

 k
s (

kg
)

hm
ot

no
st

 p
al

et
y (

kg
)

sp
ot

ře
ba

 k
s/

m
b

m
no

žs
tv

í k
s/

pa
le

ta

šedá

vý
šk

a

dé
lk

a

šíř
ka

žlabovka 112 35 30 112,5 85 870 3,3 10 179

Měrná jednotka: kus Ceny v Kč bez DPH

ŽLABOVKY



10

BETONOVÉ DLAŽBY

technické parametry povrch standard

KLASIKO® rozměry v cm

hm
ot

no
st

 p
al

et
y (

kg
)

sp
ot

ře
ba

 k
s/

m
2

m
no

žs
tv

í m
2 /p

al
et

a

šedá červená, hnědá, grafi t, písková

vý
šk

a

dé
lk

a

šíř
ka

Klasiko - 10/10/6 6 10 10 1222 - 8,8 209 269

Klasiko - 20/10/6 6 20 10 1312 - 9,6 209 269

Klasiko - 20/20/6 6 20 20 1333 - 9,6 209 269

Klasiko - 10/10/8 8 10 10 983 - 5,28 249 309

Klasiko - 20/10/8 8 20 10 1229 - 6,72 249 309

Klasiko - 20/20/8 8 20 20 1414 - 7,68 249 309

Měrná jednotka: m2 Ceny v Kč bez DPH

technické parametry povrch standard

HAKA® rozměry v cm

hm
ot

no
st

 p
al

et
y (

kg
)

sp
ot

ře
ba

 k
s/

m
2

m
no

žs
tv

í m
2 /p

al
et

a

šedá červená, hnědá, grafi t, písková

vý
šk

a

dé
lk

a

šíř
ka

HAKA - 20/16/6 6 20 16,5 1076 - 7,39 209 269

HAKA - 20/16/8 8 20 16,5 1136 - 6,65 239 299

HAKA - 20/16/8 - krajová 8 20 16,5 1199 - 6,26 259 319

HAKA - 10/16/8 - poloviční 8 10 16,5 1525 - 6,55 259 319

HAKA - 20/16/10 10 20 16,5 1033 - 4,47 279 339

Měrná jednotka: m2 Ceny v Kč bez DPH

technické parametry povrch standard

HAKA® BEZSPÁROVÁ rozměry v cm

hm
ot

no
st

 p
al

et
y (

kg
)

sp
ot

ře
ba

 k
s/

m
2

m
no

žs
tv

í m
2 /p

al
et

a

šedá červená, hnědá, grafi t, písková

vý
šk

a

dé
lk

a

šíř
ka

HAKA - 20/16/6 6 20 16,5 1152 - 8,46 209 269

HAKA - 20/16/8 8 20 16,5 1275 - 6,65 249 309

HAKA - 20/16/8 - krajová 8 20 16,5 1205 - 6,26 269 309

HAKA - 10/16/8 - poloviční 8 10 16,5 1525 - 6,55 269 329

HAKA - 20/16/10 10 20 16,5 1076 - 4,47 289 349

Měrná jednotka: m2 Ceny v Kč bez DPH

technické parametry povrch standard

KLASIKO® BEZSPÁROVÉ rozměry v cm

hm
ot

no
st

 p
al

et
y (

kg
)

sp
ot

ře
ba

 k
s/

m
2

m
no

žs
tv

í m
2 /p

al
et

a

šedá červená, hnědá, grafi t, písková

vý
šk

a

dé
lk

a

šíř
ka

Klasiko - 20/10/6 6 20 10 1323 - 9,6 209 269

Klasiko - 20/10/8 8 20 10 1229 - 6,72 269 329

Klasiko - 20/20/8 8 20 20 1419 - 7,68 269 329

Měrná jednotka: m2 Ceny v Kč bez DPH



11

BETONOVÉ DLAŽBY

technické parametry povrch standard

UNI-EK®

UNI-EK® BEZSPÁROVÝ

rozměry v cm

hm
ot

no
st

 p
al

et
y (

kg
)

sp
ot

ře
ba

 k
s/

m
2

m
no

žs
tv

í m
2 /p

al
et

a

šedá červená, grafi t

vý
šk

a

dé
lk

a

šíř
ka

Uni-ek/uni-ek bezspárový 6 6 22,5 22,5 1430 26,34 10,13 269 289

Uni-ek/uni-ek bezspárový 8 8 22,5 22,5 1520 26,34 8,1 299 349

Uni-ek/uni-ek bezspárový 10 10 22,5 22,5 1890 26,34 8,1 389 439

Měrná jednotka: m2 Ceny v Kč bez DPH

technické parametry povrch fl air

KLASIKO FLAIR® rozměry v cm

hm
ot

no
st

 p
al

et
y (

kg
)

sp
ot

ře
ba

 k
s/

m
2

m
no

žs
tv

í m
2 /p

al
et

a

šedá hnědá, červená, písková

vý
šk

a

dé
lk

a

šíř
ka

Klasiko 10/10 6 10 10 1400 100 9,9 499 519

Klasiko  20/10 6 20 10 1520 50 10,8 499 519

Klasiko 20/20 6 20 20 1690 25 12 499 519

Měrná jednotka: m2 Ceny v Kč bez DPH

technické parametry

DEKOR® rozměry v cm

hm
ot

no
st

 p
al

et
y (

kg
)

sp
ot

ře
ba

 k
s/

m
2

m
no

žs
tv

í m
2 /p

al
et

a

colormix

(žluto-červeno-hnědá kombinace)

vý
šk

a

dé
lk

a

šíř
ka

Dekor 6 23 9/14 1490 37,81 10,58 329

Měrná jednotka: m2

technické parametry povrch standard

SEKA®

Dlažba Seka se dodává v poměru prvků 

normal : jeden a půl 7,66 :1

rozměry v cm

hm
ot

no
st

 p
al

et
y (

kg
)

sp
ot

ře
ba

 k
s/

m
2

m
no

žs
tv

í m
2 /p

al
et

a

šedá červená

mix

(žluto-červeno-hnědá 

kombinace)

písková

vý
šk

a

dé
lk

a

šíř
ka

Seka - normál 6 23,1 20
1270

28,87
9,01 299 329 349 369

Seka - jeden a půl 6 23,1 30 19,25

Měrná jednotka: m2 Ceny v Kč bez DPH

technické parametry povrch standard

UNIVERZÁL® rozměry v cm

hm
ot

no
st

 p
al

et
y (

kg
)

sp
ot

ře
ba

 k
s/

m
2

m
no

žs
tv

í m
2 /p

al
et

a

šedá červená, hnědá, grafi t, písková

vý
šk

a

dé
lk

a

šíř
ka

Univerzál - 22/11/6 6 22,6 11,4 1120 - 7,8 219 279

Univerzál - 22/11/8 8 22,6 11,4 1014 - 5,6 259 319

Měrná jednotka: m2 Ceny v Kč bez DPH
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BETONOVÉ DLAŽBY

technické parametry povrch standard

GRANUM® rozměry v cm

hm
ot

no
st

 p
al

et
y (

kg
)

sp
ot

ře
ba

 k
s/

m
2

m
no

žs
tv

í m
2 /p

al
et

a

šedá hnědá, grafi t, okr

vý
šk

a

dé
lk

a

šíř
ka

Granum 16/24 8 16 24 1715 26,04 9,216 409 439

Granum 16/16 8 16 16 1600 39,06 8,6 409 439

Měrná jednotka: m2 Ceny v Kč bez DPH

technické parametry povrch standard

GRANIKO® rozměry v cm

hm
ot

no
st

 p
al

et
y (

kg
)

sp
ot

ře
ba

 k
s/

m
2

m
no

žs
tv

í m
2 /p

al
et

a
šedá hnědá, grafi t, okr melír - podzim, ombra, terrakota

vý
šk

a

dé
lk

a

šíř
ka

Graniko 14/21 6 14 21 1440 34 10,29 379 399 439

Graniko 14/14 6 14 14 1540 51 10,976 379 399 439

Měrná jednotka: m2 Ceny v Kč bez DPH

technické parametry povrch standard

ALTIKO® rozměry v cm

hm
ot

no
st

 p
al

et
y (

kg
)

sp
ot

ře
ba

 k
s/

m
2

m
no

žs
tv

í m
2 /p

al
et

a

šedá grafi t colormix (odstíny hnědé 

se žluto-grafi tovým melírem)

vý
šk

a

dé
lk

a

šíř
ka

Altiko - normal 8 16,3 16,3 1700 36 9,33 429 449 569

Altiko - jeden a půl 8 24,8 16,3 1820 24 10,00 429 449 569

Altiko - polovička 8 16,3 8 1420 72 7,78 429 449 569

Altiko - malý kruh 8 16,4 17 1350 56 7,14 429 449 569

Altiko - velký kruh 8 16,4 18,1 1310 43 6,98 429 449 569

Altiko - střed (*spotřeba ks/kruh) 8 - Ø 13 1050 72* 5,55 429 449 569

Altiko - vějíř (**spotřeba ks/vějíř) 8 21,3 20,9 1010 30** 5,33 429 449 569

Měrná jednotka: m2 Ceny v Kč bez DPH

technické parametry povrch standard povrch brokovaný

KORZO® rozměry v cm

hm
ot

no
st

 p
al

et
y (

kg
)

sp
ot

ře
ba

 k
s/

m
2

m
no

žs
tv

í m
2 /p

al
et

a

šedá
hnědá, červená, 

grafi t
písková šedá

hnědá, červená, 

grafi t
písková

vý
šk

a

dé
lk

a

šíř
ka

Korzo 12/12 7 12 12 1700 69,44 10,37 299 329 349 399 429 479

Korzo 12/18 7 12 18 1700 46,30 10,37 299 329 349 399 429 479

Korzo 18/18 7 18 18 1590 30,86 9,72 299 329 349 399 429 479

Korzo 18/24 7 18 24 1700 23,15 10,37 299 329 349 399 429 479

Korzo 24/24 7 24 24 1510 17,36 9,22 299 329 349 399 429 479

Korzo bim 7 25,5 18 1080 21,39 6,55 299 329 349 399 429 479

Měrná jednotka: m2 Ceny v Kč bez DPH
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BETONOVÉ DLAŽBY

technické parametry povrch standard

VULKANO®

Dlažba Vulkano se dodává pouze jako sestava pěti formátů

rozměry v cm

hm
ot

no
st

 p
al

et
y 

(k
g)

sp
ot

ře
ba

 k
s/

m
2

m
no

žs
tv

í m
2 /p

al
et

a

šedá červená, grafi t

vý
šk

a

dé
lk

a

šíř
ka

1 šarže = 1,2 m2  obsahuje 5 formátů 5 20
10,15,20

25,30
1700 - 14,4 269 289

Měrná jednotka: m2 Ceny v Kč bez DPH

technické parametry povrch standard povrch brokovaný

FORUM® rozměry v cm

hm
ot

no
st

 p
al

et
y (

kg
)

sp
ot

ře
ba

 k
s/

m
2

m
no

žs
tv

í m
2 /p

al
et

a

šedá
červená, grafi t, písková šedá červená, grafi t, písková

vý
šk

a

dé
lk

a

šíř
ka

Forum 15/30 8 15 30 1580 22,67 8,47 309 329 409 429

Forum 20/30 8 20 30 1590 16,94 8,5 309 329 409 429

Forum 30/30 8 30 30 1600 11,26 8,53 309 329 409 429

Forum 45/30 8 45 30 1210 7,49 6,48 309 329 409 429

Forum bim 8 42,4 30 1150 13,06 6,13 309 329 409 429

Měrná jednotka: m2 Ceny v Kč bez DPH

technické parametry povrch standard povrch brokovaný

ROMANTIKO® rozměry v cm

hm
ot

no
st

 p
al

et
y (

kg
)

sp
ot

ře
ba

 k
s/

m
2

m
no

žs
tv

í m
2 /p

al
et

a

šedá hnědá, červená, 

grafi t

písková
šedá

hnědá, červená, 

grafi t

písková

vý
šk

a

dé
lk

a

šíř
ka

Romantiko - normál 6 11,5 11,5 1340 75,61 9,52 289 319 339 389 419 439

Romantiko -jeden a půl 6 17,2 11,5 1560 50,56 11,08 289 319 339 389 419 439

Romantiko -půlka 6 5,7 11,5 430 152,56 2,95 289 319 339 389 419 439

Romantiko -velký kruh 6 11,2 11,5 1250 90 8,89 289 319 339 389 419 439

Romantiko -malý kruh 6 8,6 11,4 1400 120 10 289 319 339 389 419 439

Měrná jednotka: m2 Ceny v Kč bez DPH

technické parametry povrch imitace kamene

POLIGONO® rozměry v cm

hm
ot

no
st

 p
al

et
y (

kg
)

sp
ot

ře
ba

 k
s/

m
2

m
no

žs
tv

í m
2 /p

al
et

a

přírodní béžová

vý
šk

a

dé
lk

a

šíř
ka

Poligono 8 36 26 1200 15,5 6,72 519

Měrná jednotka: m2 Ceny v Kč bez DPH
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BETONOVÉ DLAŽBY

technické parametry povrch standard

DLAŽBA PRO NEVIDOMÉ rozměry v cm

hm
ot

no
st

 k
s (

kg
)

sp
ot

ře
ba

 k
s/

m
2

m
no

žs
tv

í m
2 /p

al
et

a

šedá červená žlutá

vý
šk

a

dé
lk

a

šíř
ka

dlažba    (uni) - a 6 33,8 22,5 1280 13,17 9,11 349 369 -

dlažba    (rovná) - b 8 45 30 1470 7,62 7,88 379 399 -

dlažba    (rovná) - c 6 20 20 1730 25 12 349 369 579

dlažba    (rovná) - d 6 20 20 1730 25 12 349 389 579

dlažba    (rovná) - d 8 20 20 1800 25 9,6 379 399 -

Měrná jednotka: m2 Ceny v Kč bez DPH

a b dc

technické parametry povrch standard povrch brokovaný

EX-EK® rozměry v cm

hm
ot

no
st

 p
al

et
y (

kg
)

sp
ot

ře
ba

 k
s/

m
2

m
no

žs
tv

í m
2 /p

al
et

a

šedá grafi t, hnědá, 

červená

terrakota
šedá, grafi t, 

červená, bílá, žlutá
grafi t, bílá

vý
šk

a

dé
lk

a

šíř
ka

Ex-Ek - normal 20/20   (měrná jednotka m2) 8 20 20 1690 26,67 8,99 309 339 369 - -

Ex-Ek - čtverec 10/10   (měrná jednotka ks) 8 10 10 - - - 9 9 - 13 -

Ex-Ek - čtverec 5/5   (měrná jednotka ks) 8 5 5 - - - - - - - 17

Ceny v Kč bez DPH

technické parametry povrch standard

SIKO 20® rozměry v cm

hm
ot

no
st

 p
al

et
y 

(k
g)

sp
ot

ře
ba

 k
s/

m
2

m
no

žs
tv

í m
2 /

pa
le

ta
šedá červená

vý
šk

a

dé
lk

a

šíř
ka

Siko 20 8 20 20 1570 25 9,6 309 339

Měrná jednotka: m2 Ceny v Kč bez DPH

VELKOFORMÁTOVÉ DLAŽBY

TOPSTONE®
Kombinace př. kamene a betonu. Variabilní rozměry, tloušťka, volba druhu př. kamene a povrchové úpravy dle požadavků zákazníka. cena dle individuální kalkulace

TOPLINE®
Pemrlovaný povrch. Variabilní rozměry, volba druhu kameniva, barevnosti a povrchové úpravy dle požadavků zákazníka. cena dle individuální kalkulace
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VEGETAČNÍ DLAŽBY, PŘÍDLAŽBA, TRAVNÍ PŘÍDLAŽBA

technické parametry povrch standard

PŘÍDLAŽBA rozměry v cm

hm
ot

no
st

 k
s (

kg
)

hm
ot

no
st

 p
al

et
y (

kg
)

sp
ot

ře
ba

 k
s/

m
b

m
no

žs
tv

í k
s/

pa
le

ta

šedá

vý
šk

a

dé
lk

a

šíř
ka

přídlažba 8 50 25 23 1500 2 64 43

Měrná jednotka: kus Ceny v Kč bez DPH

technické parametry povrch standard

EKO-UNO® rozměry v cm

hm
ot

no
st

 p
al

et
y (

kg
)

sp
ot

ře
ba

 k
s/

m
2

m
no

žs
tv

í m
2 /p

al
et

a

šedá hnědá, červená, grafi t

vý
šk

a

dé
lk

a

šíř
ka

Eko-uno 8 23 11,5 1590 37,81 8,46 309 339

Měrná jednotka: m2 Ceny v Kč bez DPH

technické parametry povrch standard

VEGA-U® rozměry v cm

hm
ot

no
st

 p
al

et
y (

kg
)

sp
ot

ře
ba

 k
s/

m
2

m
no

žs
tv

í m
2 /p

al
et

a

šedá

vý
šk

a

dé
lk

a

šíř
ka

normál 8 45 45
1160

4,94
10,13 259

půlka 8 22,5 45 9,88

Měrná jednotka: m2 Ceny v Kč bez DPH

technické parametry povrch standard

ERBA rozměry v cm

hm
ot

no
st

 k
s (

kg
)

hm
ot

no
st

 p
al

et
y (

kg
)

sp
ot

ře
ba

 k
s/

m
b

m
no

žs
tv

í k
s/

pa
le

ta

šedá hnědá, červená, písková

vý
šk

a

dé
lk

a

šíř
ka

travní přídlažba 6 50 18 11 1080 2 96 25 31

Měrná jednotka: kus Ceny v Kč bez DPH

technické parametry povrch standard

ANDEZIT® rozměry v cm

hm
ot

no
st

 p
al

et
y (

kg
)

sp
ot

ře
ba

 k
s/

m
2

m
no

žs
tv

í k
s/

pa
le

ta

šedá

vý
šk

a

dé
lk

a

šíř
ka

Andezit - 60/40/7 7 60 40 1001 4,17 40 56

Andezit - 60/40/8 8 60 40 1113 4,17 40 59

Měrná jednotka: ks Ceny v Kč bez DPH

NOVINKA

Dlažba Vega-U se dodává v poměru prvků, normal : půlka 4 : 2
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PRVKY ZAHRADNÍ ARCHITEKTURY

technické parametry povrch pemrlovaný

PARKOVÝ PATNÍK 

KLASIK

rozměry v cm

hm
ot

no
st

 k
s (

kg
)

hm
ot

no
st

 p
al

et
y (

kg
)

sp
ot

ře
ba

 k
s/

m
2

m
no

žs
tv

í k
s/

pa
le

ta

šedá

vý
šk

a

pr
ům

ěr

šíř
ka

Klasik - bez osvětlení s trnem 78 28 - 135 - - - 1400

Klasik - bez osvětlení s patkou 78 28 - 145 - - - 1800

Klasik - s osvětlením s trnem 78 28 - 135 - - - 1900

Klasik - s osvětlením s patkou 78 28 - 145 - - - 2300

Měrná jednotka: kus Ceny v Kč bez DPH

technické parametry povrch pemrlovaný

PARKOVÝ PATNÍK 

KAISER

rozměry v cm

hm
ot

no
st

 k
s (

kg
)

hm
ot

no
st

 p
al

et
y (

kg
)

sp
ot

ře
ba

 k
s/

m
2

m
no

žs
tv

í k
s/

pa
le

ta

šedá

vý
šk

a

pr
ům

ěr

šíř
ka

Kaiser 81 35 - 166 - - - 2400

Měrná jednotka: kus Ceny v Kč bez DPH

technické parametry povrch pemrlovaný

PARKOVÉ PATNÍKY 

KRISTALL

rozměry v cm

hm
ot

no
st

 k
s (

kg
)

hm
ot

no
st

 p
al

et
y (

kg
)

sp
ot

ře
ba

 k
s/

m
2

m
no

žs
tv

í k
s/

pa
le

ta

šedá

vý
šk

a

pr
ům

ěr

šíř
ka

Kristall 92 47 - 130 - - - 2400

Měrná jednotka: kus Ceny v Kč bez DPH

technické parametry povrch pemrlovaný

ODPADKOVÝ KOŠ rozměry v cm

hm
ot

no
st

 k
s (

kg
)

hm
ot

no
st

 p
al

et
y (

kg
)

sp
ot

ře
ba

 k
s/

m
2

m
no

žs
tv

í k
s/

pa
le

ta

šedá

vý
šk

a

pr
ům

ěr

šíř
ka

odpadkový koš - s poklopem 68/83 50 - 125 - - - 4700

Měrná jednotka: kus Ceny v Kč bez DPH

Vhodný pro propojení řetězem.

Vhodný pro propojení řetězem.
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PRVKY ZAHRADNÍ ARCHITEKTURY

technické parametry povrch pemrlovaný

KVĚTINÁČE FLORENA® rozměry v cm

hm
ot

no
st

 k
s (

kg
)

 b
ez

 ko
nz

ol

hm
ot

no
st

 k
s (

kg
)

s k
on

zo
la

m
i šedá

vý
šk

a

dé
lk

a

šíř
ka

Florena 150 - pravoúhlý s konzolami 56/66 150 50 360 430 4320

Florena 100 - pravoúhlý s konzolami 56/66 100 50 230 300 3920

Florena  - okrouhlý s konzolou 56/66 ø 50 - 115 165 3400

Měrná jednotka: kus Měrná jednotka: kus

technické parametry povrch pemrlovaný

KVĚTINÁČ SWINGO® rozměry v cm

hm
ot

no
st

 k
s (

kg
)

šedá

vý
šk

a

dé
lk

a

šíř
ka

Swingo 53 71 102 380 3310

Měrná jednotka: kus Ceny v Kč bez DPH

technické parametry povrch pemrlovaný

LAVIČKA A TABURET UNI rozměry v cm

hm
ot

no
st

 k
s (

kg
)

šedá

vý
šk

a

dé
lk

a

šíř
ka

Taburet UNI 44 38 50 85 2910

Lavička UNI 150 44 150 50 175 5160

Lavička UNI 200 44 200 50 180 5450

Měrná jednotka: kus Ceny v Kč bez DPH

technické parametry povrch hladký povrch pemrlovaný

STOJAN NA KOLA rozměry v cm

hm
ot

no
st

 k
s (

kg
)

šedá šedá

vý
šk

a

dé
lk

a

šíř
ka

stojan na kola (dodává se s kotvou na uzamčení kola) 25 55 19 25 280 420

Měrná jednotka: kus Ceny v Kč bez DPH
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  PZD

STROPNÍ PANELY - ŽELEZOBETONOVÉ

Objem

m3

Rozměr v cm

dl./š./tl.
Hmotnost 

v kg
q ndov

kN/m2

Cena Kč/ks

bez DPH

Objem

m3

Železobetonové  stropní panely PZD vyrábíme na zakázku i v jiných rozměrech, než jaké jsou uvedeny v tabulce. Tvar panelů může být i zkosený, je možné v nich vytvářet prostupy apod. 

Hodnoty uvedené jako určující pro dovolené zatížení jednotlivých  panelů nejsou konečné. Dle přání zákazníka jsme schopni vyrobit prefabrikáty  pro zatížení vyšší ( až q ndov 20 kN/m2 ). 

Hlavní výhodou železobetonových panelů je jednoduchá a rychlá montáž bez použití bednění s vyloučením mokrého procesu.

PZD 001/Ji  208 x 059 x 14 0,165 397 4,14 1 270,00 

PZD 002/Ji  208 x 119 x 14 0,339 814 3,52 2 270,00 

PZD 003/Ji  208 x 179 x 14 0,515 1 237 3,22 3 300,00 

PZD 004/Ji  208 x 239 x 14 0,687 1 648 3,06 4 210,00 

PZD 005/Ji  208 x 059 x 14 + 0,165 397 6,28 1 280,00 

PZD 006/Ji  208 x 119 x 14 + 0,339 814 5,40 2 370,00 

PZD 007/Ji  208 x 179 x 14 + 0,515 1 237 6,07 3 410,00 

PZD 008/Ji  208 x 239 x 14 + 0,687 1 648 5,85 4 360,00 

PZD 009/Ji  238 x 059 x 14 0,190 454 3,85 1 380,00 

PZD 010/Ji  238 x 119 x 14 0,396 932 3,21 2 550,00

PZD 011/Ji  238 x 179 x 14 0,587 1 410 4,02 3 780,00

PZD 012/Ji  238 x 239 x 14 0,787 1 887 3,85 4 810,00 

PZD 013/Ji  238 x 059 x 14 + 0,190 454 5,40 1 510,00 

PZD 014/Ji  238 x 119 x 14 + 0,396 932 5,41 2 730,00 

PZD 015/Ji  238 x 179 x 14 + 0,587 1 410 6,53 3 750,00 

PZD 016/Ji  238 x 239 x 14 + 0,787 1 887 7,24 5 110,00 

PZD 017/Ji  268 x 059 x 14 0,213 511 3,42 1 610,00 

PZD 018/Ji  268 x 119 x 14 0,437 1 049 3,42 3 090,00 

PZD 019/Ji  268 x 179 x 14 0,662 1 589 2,85 4 250,00 

PZD 020/Ji  268 x 239 x 14 0,886 2 126 3,03 5 320,00 

PZD 021/Ji  268 x 059 x 14 + 0,213 511 9,72 1 820,00 

PZD 022/Ji  268 x 119 x 14 + 0,437 1 049 8,20 3 290,00 

PZD 023/Ji  268 x 179 x 14 + 0,662 1 589 7,69 4 530,00 

PZD 024/Ji  268 x 239 x 14 + 0,886 2 126 7,43 5 720,00 

PZD 025/Ji  298 x 059 x 14 0,237 569 3,43 2 050,00 

PZD 026/Ji  298 x 119 x 14 0,486 1 167 3,34 3 330,00 

PZD 027/Ji  298 x 179 x 14 0,736 1 766 2,85 4 580,00 

PZD 028/Ji  298 x 239 x 14 0,986 2 365 5,16 5 610,00 

PZD 029/Ji  298 x 059 x 14 + 0,237 569 7,22 2 090,00 

PZD 030/Ji  298 x 119 x 14 + 0,486 1 467 5,99 3 380,00 

PZD 031/Ji  298 x 179 x 14 + 0,736 1 766 5,58 4 640,00 

PZD 032/Ji  298 x 239 x 14 + 0,986 2 365 5,99 5 690,00 

PZD 033/Ji  328 x 059 x 14 0,261 626 3,21 2 340,00 

PZD 034/Ji  328 x 119 x 14 0,536 1 285 4,20 3 480,00 

PZD 035/Ji  328 x 179 x 14 0,810 1 945 3,88 4 830,00 

PZD 036/Ji  328 x 239 x 14 1,085 2 604 3,71 6 090,00 

PZD 037/Ji  328 x 059 x 14 + 0,261 626 5,38 2 190,00 

PZD 038/Ji  328 x 119 x 14 + 0,536 1 285 5,39 3 570,00 

PZD 039/Ji   328 x 179 x 14 + 0,810 1 945 5,39 4 910,00 

PZD 040/Ji  328 x 239 x 14 + 1,085 2 604 5,72 6 380,00 

PZD 041/Ji  358 x 059 x 14 0,285 684 3,84 2 190,00 

PZD 042/Ji  358 x 119 x 14 0,585 1 403 3,02 4 000,00 

PZD 043/Ji  358 x 179 x 14 0,885 2 123 2,75 5 490,00 

PZD 044/Ji  358 x 239 x 14 1,185 2 842 3,03 6 840,00 

PZD 045/Ji  358 x 059 x 14 + 0,285 684 5,66 2 250,00 

PZD 046/Ji  358 x 119 x 14 + 0,585 1 403 5,84  4 050,00 

PZD 047/Ji  358 x 179 x 14 + 0,885 2 123 5,86 5 660,00 

PZD 048/Ji  358 x 239 x 14 + 1,185 2 842 5,72 7 030,00 

PZD 049/Ji  388 x 059 x 14 0,309 741 2,81 2 460,00 

PZD 050/Ji  388 x 119 x 14 0,634 1 521 2,82 4 340,00 

PZD 051/Ji  388 x 059 x 14 + 0,309 741 5,20 2 540,00 

PZD 052/Ji  388 x 119 x 14 + 0,634 1 521 5,20 4 450,00 

PZD 053/Ji  418 x 059 x 14 0,333 799 3,16 2 720,00 

PZD 054/Ji  418 x 119 x 14 0,685 1 643 3,28 4 750,00 

PZD 055/Ji  418 x 059 x 14 + 0,333 799 5,20 2 830,00 

PZD 056/Ji  418 x 119 x 14 + 0,685 1 643 5,20 4 980,00 

PZD 183/Ji  448 x 059 x 14 0,370 888 3,47 3 030,00 

PZD 184/Ji  448 x 119 x 14 0,746 1 791 2,91 5 230,00 

PZD 185/Ji  448 x 059 x 14 + 0,370 888 5,27 3 130,00 

PZD 186/Ji  448 x 119 x 14 + 0,746 1 791 5,27 5 410,00 

PZD 187/Ji  478 x 059 x 14 0,395 948 2,72 3 190,00 

PZD 188/Ji  478 x 119 x 14 0,796 1 911 2,72 5 570,00 

PZD 189/Ji  478 x 059 x 14 + 0,395 948 6,45 3 360,00 

PZD 190/Ji  478 x 119 x 14 + 0,796 1 911 5,25 5 840,00 
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  POD

STROPNÍ PANELY - KERAMICKOBETONOVÉ

POD 001/Ji  358 x 059 x 21,5 0,454 740 5,18 2 710,00 

POD 002/Ji  358 x 059 x 21,5 +  0,454 740 7,36 2 800,00 

POD 003/Ji  358 x 119 x 21,5 0,916 1 274 5,68  4 940,00 

POD 004/Ji  358 x 119 x 21,5 +  0,916 1 274 7,84 5 160,00 

POD 005/Ji  388 x 059 x 21,5 0,492 797 3,95 2 800,00 

POD 006/Ji  388 x 059 x 21,5 + 0,492 797 6,79 3 140,00 

POD 007/Ji  388 x 119 x 21,5 0,993 1 363 4,43 5 180,00 

POD 008/Ji   388 x 119 x 21,5 + 0,993 1 363 7,27 5 430,00 

POD 009/Ji  418 x 059 x 21,5 0,530 854 2,97 3 000,00 

POD 010/Ji  418 x 059 x 21,5 + 0,530 854 5,41 3 160,00 

POD 011/Ji  418 x 119 x 21,5 1,069 1 450 3,45 5 860,00 

POD 012/Ji  418 x 119 x 21,5 + 1,069 1 450 5,88 6 270,00 

POD 013/Ji  448 x 059 x 21,5 0,568 911 4,30 3 760,00 

POD 014/Ji  448 x 059 x 21,5 + 0,568 911 5,74 3 950,00 

POD 015/Ji  448 x 119 x 21,5 1,146 1 538 4,78 6 100,00 

POD 016/Ji  448 x 119 x 21,5 + 1,146 1 538 6,23  6 330,00 

POD 017/Ji  478 x 059 x 21,5 0,606 968 3,41 3 800,00 

POD 018/Ji  478 x 059 x 21,5 + 0,606 968 5,21 3 930,00 

POD 019/Ji  478 x 119 x 21,5 1,223 1 626 3,88 6 400,00 

POD 020/Ji  478 x 119 x 21,5 + 1,223 1 626 5,69 6 760,00 

POD 021/Ji  508 x 059 x 21,5 0,644 1 025 2,62 3 820,00 

POD 022/Ji  508 x 059 x 21,5 + 0,644 1 025 4,13 4 020,00 

POD 023/Ji  508 x 059 x 21,5 ++ 0,644 1 025 4,84 4 230,00 

POD 024/Ji  508 x 119 x 21,5 1,299 1 714 3,11 6 710,00 

POD 025/Ji  508 x 119 x 21,5 + 1,299 1 714 4,61 7 140,00 

POD 026/Ji  508 x 119 x 21,5 ++ 1,299 1 714 5,69 7 540,00 

POD 027/Ji  538 x 059 x 21,5 0,682 1 082 3,05 4 250,00 

POD 028/Ji  538 x 059 x 21,5 + 0,682 1 082 3,98 4 460,00 

POD 029/Ji  538 x 119 x 21,5 1,376 1 801 3,53  7 370,00 

POD 030/Ji  538 x 119 x 21,5 + 1,376 1 801 5,15 8 110,00 

POD 031/Ji  568 x 059 x 21,5 0,721 1 139 3,25 4 600,00 

POD 032/Ji  568 x 059 x 21,5 + 0,721 1 139 4,35 5 090,00 

POD 033/Ji  568 x 119 x 21,5 1,453 1 888 3,53 8 110,00 

POD 034/Ji  568 x 119 x 21,5 + 1,453 1 888 4,61 8 520,00 

POD 035/Ji  598 x 059 x 21,5 0,737 1 380 4,68 5 260,00 

POD 036/Ji  598 x 059 x 21,5 + 0,737 1 390 5,97 5 660,00 

POD 037/Ji  598 x 119 x 21,5 1,510 2 315 4,57 8 810,00 

POD 038/Ji  598 x 119 x 21,5 + 1,510 2 315 5,66 9 160,00 

POD 039/Ji  628 x 059 x 21,5 0,776 1 430 3,59 5 560,00 

POD 040/Ji  628 x 059 x 21,5 + 0,776 1 440 4,58 5 830,00 

POD 041/Ji  628 x 059 x 21,5 ++ 0,776 1 440 5,64  6 390,00 

POD 042/Ji  628 x 119 x 21,5 1,585 2 419 3,50 10 000,00 

POD 043/Ji  628 x 119 x 21,5 + 1,585 2 419 4,34 10 580,00 

POD 044/Ji  628 x 119 x 21,5 ++ 1,585 2 419 5,22 11 190,00 

POD 045/Ji  658 x 059 x 21,5 0,815 1 510 4,00 6 140,00 

POD 046/Ji  658 x 059 x 21,5 + 0,815 1 520 4,96 6 560,00 

POD 047/Ji  658 x 119 x 21,5 1,661 2 522 3,18 10 760,00 

POD 048/Ji  658 x 119 x 21,5 + 1,661 2 522 4,58 11 650,00  

Keramickobetonové  stropní panely POD vyrábíme na zakázku i v jiných rozměrech, než jaké jsou uvedeny v tabulce. Tvar panelů může být i zkosený, je možné v nich vytvářet prostupy apod. 

Vzhledem k tomu, že výplň panelů tvoří keramické tvarovky, je nejúčelnější (ne však nutné) zachovat rozměry šířky v násobcích 300 mm (modul jedné tvarovky). Hodnoty uvedené jako určující pro dovolené zatížení jednotlivých  

panelů nejsou konečné. Dle přání zákazníka jsme schopni vyrobit prefabrikáty  pro zatížení vyšší ( až q ndov 20 kN/m2 ).

Hlavní výhodou keramickobetonových panelů je jednoduchá a rychlá montáž bez použití bednění s vyloučením mokrého procesu. Dále pak se vyznačují velmi dobrými tepelně-izolačními vlastnostmi.

Objem

m3

Rozměr v cm

dl./š./tl.
Hmotnost 

v kg
q ndov

kN/m2

Cena Kč/ks

bez DPH

Objem

m3
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STROPNÍ DESKY - FILIGRÁNOVÉ

Filigránové stropní desky jsou tenkostěnné železobetonové prefabrikáty vyztužené nosnou podélnou výztuží, rozdělovací výztuží a základními 

prostorovými příhradovými nosníky. Po uložení na definitivní místo do konstrukce a dobetonování vytvoří  spřaženou stropní konstrukci. 

Filigránové stropní desky vyrábíme přímo na zakázku. Obvyklá tloušťka desky je 60 mm.

Tyto prefabrikáty umožňují i zastropení atypických a členitých půdorysů s podstatně menší pracností oproti klasickým monolitickým konstrukcím.

Rozměry prefabrikovaných desek se řídí požadovanými užitnými a statickými parametry. Maximální rozměry desek jsou: délka 10000 mm, šířka 

2400 mm. 

V dodávce nabízíme dle dohody se zákazníkem i horní výztuž již připravenou pro pokládku spolu s kladečským výkresem a výkresem podepření.

Mezi hlavní výhody filigránových desek patří:

- kompletní zastropení všech tvarů půdorysů

- redukce bednění jen na liniové podpěry vzdálené 1,7-2,5 m od sebe. 

- rovný podhled na jehož úpravu postačuje stěrka, případně nátěr či tapety

- horní povrch monolitické desky je možno zahladit pro tenkovrstvé podlahy

- jednoduché vytvoření spojité i  dvojsměrně vyztužené desky

- jednoduchá návaznost na okolní konstrukce (konzoly, schodiště apod.)

Cena těchto prefabrikátů se stanovuje podle individuální kalkulace.

  PZD
Hmotnost 

v kg

Cena Kč/ksObjem

m3

PZD 9/10  59 x 29 x 6,5 0,011 27 149,00

PZD 10/10  74 x 29 x 6,5 0,014 33 169,00

PZD 11/10  89 x 29 x 6,5 0,017 40 179,00

PZD 12/10  104 x 29 x 6,5 0,019 45 209,00

PZD 28/10  119 x 29 x 6,5 0,022 54 229,00

   

PZD 5/10  120 x 30 x 9 0,032 78  476,00

PZD 6/10  150 x 30 x 9 0,041 97  532,00

PZD 7/10  180 x 30 x 9 0,049 117  558,00

PZD 8/10  210 x 30 x 9 0,057 136   667,00

Rozměr v cm

dl. x š. x tl. bez DPH

STROPNÍ DESKY - ŽELEZOBETONOVÉ

SILNIČNÍ PANELY

IDZ  2/490  300 x 100 x 15 0,450 1 119  2 390,00

IDZ  3/490  300 x 200 x 15 0,877 2 110  3 930,00

IDZ  9/10  300 x 119 x 21 0,755 1 815  3 69 0,00

  IDZ
Hmotnost 

v kg

Cena Kč/ks

bez DPH

Objem

m3

Rozměr v cm

dl. x š. x tl.

Silniční panely jsou standardně dimenzovány na nápravový tlak 10t.

Jsme schopni vyrobit i silniční panely pro vyšší zatížení. Cena těchto prefabrikátů se stanovuje podle individuální kalkulace.



21

POHLTIVÉ PROTIHLUKOVÉ STĚNY

   SYSTÉM SLOUP+DESKA

PSL - sloup H profilu  20 x 20 za bm  768,00

PD - plotové desky  288 x 30 x 6 za ks  660,00

Rozměr v cm

dl. x š. x tl.

Specifikace

ceny

Jedná se o systém tvořený železobetonovými sloupy profilu H velikosti 200x200mm do jejichž přírub se zasouvají plotové desky výšky 300mm a tloušťky 60mm. Výšku sloupů si určuje zákazník sám. Jejich doporučená osová vzdálenost 

je 3000 mm. Na přání vyrobíme i desky jiných délek. Sloupy je možno osazovat do prefabrikované základové patky, která je rovněž součástí systému. Návrh patky v závislosti na výšce a vzdálenosti sloupů Vám zdarma zpracujeme. 

Dále pak se na přání vyrábí bez příplatku i železobetonové sloupy s otvorem pro osazení ocelových plotových sloupků.

Cena Kč/ks

bez DPH

  FASETON® Rozměry
Hmotnost 

kg/ks

OPLOCENÍ

UNIVERZÁLNÍ STAVEBNICOVÝ SYSTÉM

410x148x50 cm
410x220x50 cm
270x148x50 cm
270x220x50 cm

  QUICKBLOC® Rozměry
Hmotnost 

kg/ks

Quickbloc I.

Quickbloc II.

Quickbloc III.

Quickbloc IV.

500

1000

1500

2000

60 x 60 x 60 cm

120 x 60 x 60 cm

180 x 60 x 60 cm

240 x 60 x 60 cm

Na dodávku tohoto systému Vám rádi zpracujeme konkrétní cenovou nabídku.

Sloup 41/26

Sloup 35/25

Sokl SOK 500

Sokl  SOK 1000

Absorber ABS 500

Absorber ABS 1000

V tabulce jsou uvedeny pouze 
standardní rozměry.
Dle přání zákazníka vyrobíme 
rozměry libovolné.

Sloupy je možno osazovat do prefabrikované základové patky, která je rovněž součástí systému. Návrh patky v závislosti na výšce a vzdálenosti sloupů Vám zdarma zpracujeme. 

Cena těchto prefabrikátů se stanovuje podle individuální kalkulace.

100 x 41 x 26 cm

100 x 35 x 25 cm

585 x 50 x 12 cm

585 x 100 x 12 cm

585 x 50 x 23,5 cm

585 x 100 x 23,5 cm

211/bm

161/bm

860

1720

1053

2160
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PREFABRIKOVANÉ LODŽIE

ATYPICKÉ PREFABRIKOVANÉ PRVKY

V sortimentu naší firmy jsou i atypické prefabrikované prvky, jako např.:

- základové pasy a patky

- sloupy, průvlaky, ztužidla, vazníky

- schodišťová ramena

- výtahové šachty 

- stěnové panely – i sendvičové

- skořepinové střešní panely

- střešní krokve

- překlady

- L,T a A-panely pro silážní jámy, opěrné stěny a pod.

- desky s profily pro přerušení tepelného mostu

- vývařiště

- ostatní atypické prefabrikáty

Cena těchto prefabrikátů se stanovuje podle individuální kalkulace.

Prodejní a dodací podmínky VÝROBKŮ PREFA jako je kupní cena, způsob platby, termín dodání a pod., budou upřesněny v kupní smlouvě, případně ve smlouvě o dílo, kterou pro Vás 

rádi vyhotovíme.

PREFA

Jedná se železobetonovou konstrukci založenou buď na vlastní patce nebo na  speciálním přípravku kotveném do příčné nosné stěny budovy. Posledně uvedený způsob nevyžaduje provádění zemních prací. Celý systém je složen 

ze svislých nosných stěn na něž jsou uloženy vodorovné lodžiové desky. Svislé stěny jsou kotveny skrz spáru obvodového pláště přímo do příčné nosné stěny objektu. Tímto je zajištěno spojení lodžií s budovou. 

Vyrábíme dva základní tvary lodžií s rovnou nebo zkosenou lodžiovou deskou. Zábradlí je řešeno buď ze železobetonových desek nebo jako konstrukce z ocelových uzavřených profilů 

s různou výplní. Na přání zákazníka jsme schopni upravit tvar lodžií i konstrukci zábradlí.

Cena těchto prefabrikátů se stanovuje podle individuální kalkulace.

410x148x50 cm
410x220x50 cm
270x148x50 cm
270x220x50 cm

7 300,00
8 340,00
6 120,00
7 050,00

1525

1750

1000

1150

7 300,00

8 340,00

6 120,00

7 050,00

410 x 148 x 50 cm

410 x 220 x 50 cm

270 x 148 x 50 cm

270 x 220 x 50 cm

  RUWENA® Rozměry
Cena Kč/ksHmotnost 

kg/ks

RUWENA 001

RUWENA 002

RUWENA 011

RUWENA 012

bez DPH

OPĚRNÉ STĚNY
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   HYDROBLOK®Označení
Hmotnost kg

ks/paleta

Množství

ks/paleta

Cena Kč/ks

bez DPH

Třída

zatížení

  Hydroblok - horní bloky

 HB201 horní blok standard 500x430x295mm  A15-C250 75,30/930 12 390,00

 HB202 horní blok krajový levý 250x430x295mm  A15-C250 37/-  480,00

 HB203 horní blok krajový pravý 250x430x295mm  A15-C250 37/-  4   80,00

 HB205 horní blok zkosený pro nájezdy levý 1000x420(280)x140(270)mm  A15-C250 172/-  1 150,00

 HB206 horní blok zkosený pro nájezdy pravý 1000x420(280)x140(270)mm  A15-C250 172/-  1 150,00

 HB207 horní blok plochý pro nájezd 1000x420(330)x140mm  A15-C250 125/-  890,00

  Hydroblok - spodní bloky

 HB501 spodní blok standard 500x430x337mm  A15-C250 81,80/1330 16 390,00

 HB601 spodní blok hluboký 500x430x417mm  A15-C250 96/1180 12 410,00

 HB505 spodní blok standard s odtokovým otvorem 500x430x337mm  A15-C250 75/1230 16 990,00

 HB506 spodní blok s 90 st.odbočením 500x430x337mm  A15-C250 125/-  890,00

 HB507 spodní blok s 90 st.odbočením a odtokovým otvorem 500x430x337mm  A15-C250 118/-  1 240,00

 HB605 spodní blok hluboký s odtokovým otvorem 500x430x417mm  A15-C250 89/-  1 240,00

 HB509 spodní přechodový blok - standard/hluboký 500x430x417mm  A15-C250 125/-  790,00

  Hydroblok - doplňky

 HB108 revizní blok - litinový 500x430x295mm  A15-C250 89/-  6 800,00

 HB801 krycí deska - pozinkovaná ocel 500x340x10mm  A15-C250 16/-  1 190,00

ODVODŇOVACÍ SYSTÉM

  PREFABRIKOVANÉ VÝPUSTI RYBNÍKŮ – POŽERÁKY

Výpusť 450  65x62 460  2 690,00

Výpusť 850  105x85 760  3 790,00

Uzavírací deska 450  65x10 160  1 050,00

Uzavírací deska 850  105x10 260  1 160,00

Tyto výpusti slouží k udržování určité výšky vodní hladiny a k vypouštění.

Výhodou oproti monolitické konstrukci je snadná montáž osazením na základovou desku s následným přibetonováním. Vyrábí se ve dvou vnějších rozměrech  620 x 650  a  850 x 1050 mm a ve dvou provedeních jako otevřené (pro 

umístění v prostoru rybníka) a uzavřené (pro umístění v prostoru hráze), v libovolných výškách max. do 7 000 mm. Výpustné potrubí v požadované dimenzi a výšce je do prefabrikátů osazováno již při výrobě, stejně jako závitová 

pouzdra pro snadnou manipulaci a zároveň k osazení uzamykatelného poklopu a lávky. Součástí dodávky může být i ocelový poklop. Standardem je nátěr základní barvou, dodán může být i poklop žárově zinkovaný.

VÝPUSTI

Rozměr v cm

š x v

Cena Kč/bmHmotnost

kg/bm bez DPH
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   TŘÍDA BETONU
Cena Kč/m3

bez DPH

Základní betonové směsi

Betony potěrové

 

C 12/15 X0 (B 15) 1 810,00

C 16/20 X0 (B 20)   1 890,00

C 20/25 X0, XC1 (B 25)   2 070,00

C 25/30 X0, XC2 (B 30)   2 180,00

C 30/37 X0, XC3, XD2, XF1, XA1 (B 35) 2 310,00

C 30/37 X0, XC4, XD3, XF4, XA1 (B 35) 2 460,00

C 35/45 XC4, XD2, XA1 (B 45)   2 590,00

C 45/55 XC4, XD3, XA1 (B 55)   2 790,00

CT-C20-F2 (BP 400)     1 980,00
CT-C30-F3 (BP 500)     2 230,00
CT-C40-F4 (BP 600)     2 470,00

Betony podle ČSN EN 206-1, ČSN EN 13 813

Vyrábíme i směsi speciální nebo podle receptury zákazníka.

Standardně je maximální velikost zrna kameniva v betonech 16mm, kromě betonů potěrových.

Uvedené ceny jsou platné i pro zimní období. 

V případě odběru většího množství je možné ceny individuálně upravit.

BETONOVÉ SMĚSI



POZNÁMKY



Rieder Beton, spol. s r.o.

U Hlavního nádraží 3

CZ - 586 01 Jihlava

Tel.: +420 / 567 573 221

Fax: +420 / 567 210 042

E-mail: rieder@rieder.cz

www.rieder.cz




